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elektronickych hudebnich nisirojii (varhan)

1

Pfedmétem vynélezu je zapojeni manudalu
(klavesnice) u jednomanudlovych vicehla-
sych elektronickych hudebnich néstrojl
(varhan], u nichZ se fe3i mo#Znost napodo-
beni dvoumanudlové (vicemanudlové] hry,
tj. moZnost hrani kaZdou rukou 2zvlasf na
jiné bharevné& ténové rejstfiky nebo na stej-
né rejstifiky rfizné hlasitosti.
nélezu se tykd obou systémit pouZivangch
v konstrukci vicehlasych elektronick§ch hu-
debnich néstrojii, tj. systému s harmonic-
kou analyzou, systému s harmonickou syn-
tézou nebo kombinace obou systémil.

Podstata vynédlezu spodivd v tom, Ze v§-
vody zdroji signdlu u harmonické analyzy
nebo signdldt u harmonické syntézy horni
poloviny I manuilu jsou spojeny do jedno-
ho pomocného uzlu Ui a v§vody zdroji
signdlu nebo signédlii dolni poloviny II ma-
nuédlu jsou spojeny do druhého pomocného
uzlu Uz, Mezi témito pomocnymi uzly je
upraven spinaé S, ktery je v pfripadé& har-
monické analyzy jednopdlovy a v pfFipadé
harmonické syntézy nebo kombinace obou
systémii vicepdlovy; poCet pold je déan
po¢tem pouZitych harmonickych. Timto spi-
nafem S je ovlddano vlastni dé&leni ma-
nuily. Signdly z obou pomocnych uzlda Ui,
Uz jsou dale nezivisle na sob& ovladany re-
guldtory R pro nastaveni tirovné hlasitosti a
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Pfedmdst vy--

flltry F pro nastavent barvy a ]sou sméso~
vaAny ve spoleéném hlavnim uzlu U.

Dosud znamé. ]ednomanuélove v1cehlase
elektronické hudebni nastroje . .(varhany)
maji pfi zvolené rejstéikové kombinaci a
trovni hlasitosti vy¢stupniho signédlu tuto

' réjstfikovou kombinaci a hlasitost v celém

© rozsahu manualu stejnou. MoZnost hrani
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kaZdou rukou zvlast na jiné barevnd ténové
rejst¥iky nebo na rejstfiky (stejné] rfizné
hlasitosti je u téchto néstroji vyloudena.
Nékteré nastroje maji naproti tomu ma-
nuél pevné rozdélen (na dva i tfi dily), coZ
vySe uvedeny nedostatek sice odstrafiuje,
ale pevnym rozdélenim manuélu se znalné
zmen¥i rozsah nezgvislych dili manudlu,
které maji ve svém rozsahu stejnou rejst¥i-
kovou kombinaci stejné hlasitosti.

Uvedené nedostatky jsou odstranény za-
pojenim manudlu, které je pfedmétem vy-
nilezu. Toto zapojeni umoZiiuje mit v ce-
lém rozsahu manuéalu stejné rejst¥iky stej-
né hlasitosti, p¥i sepnutém spinaci 8, nebo
v nezdvislych polovindch -manuédlu stejné
rejstfiky rtizné hlasitosti (kaZda polovina
méa jinou hlasitost), rizné rejst¥iky stejné
hlasitosti (kaZd4a polovina ma jiné rejstiiky)
a rizné rejstfiky rfizné hlasitosti (kazda
polovina mé4 jiné rejstfiky a jinou hlasitost)

s pFl rozepnutém spinac¢i S. Timto lze na jed-

129343 g



nomanudlovém néstroji dosdhnout stejného
hudebniho efektu jako na dvoumanudlovém
(vicemanuédlovém) néstroji pfi zachovani
pavodnich vlastnosti jednomanualoveho na-
stroje.

Zapojeni manuilu podie vynéilezu je
schematicky znédzorn&no na pfipojeném vy-
kresu, kde v obr. 1 je aplikace vynédlezu na
systém s harmonickou analyzou a v obr. 2
je aplikace vyndlezu na systém s harmo-

nickou syntézou a zdroveidl na kombinaci

obou systémii.

P¥i aplikaci vyndlezu na systém s harmo-
nickou analyzou jsou vyvody zdrojl signalu
(obvykle pilového priib&hu) horni poloviny
I manuédlu spojeny do pomocného uzlu Ui
a vyvody zdroji signdlu dolni poloviny II
manudlu spojeny do pomocného uzlu Ua.
Tyto uzly Ui, Uz lze propojit spinaem 8.
Z uzlii U1, Uz jsou signily nezivisle na so-
b& vedeny pies reguldtory R trovné& hlasi-
tosti a tonové filtry F do spoleéného hlav-
niho uzlu U. V tomto stavu je manudl roz-
délen, kaZda polovina méd své rejstiiky a
. svou hlasitost. Je-li spina¢ $§ sepnut, pak

signédly z uzld Ui a Uz jsou vedeny spolecné
bud pies regulator R Grovné& hlasitosti a
filiry F horni poloviny I, nebo dolni polo-
viny II, nebo ob&ma soufasné&. V tomto sta-
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vu jsou v celém rozsahu -manualu stejné
rejstfiky stejné hlasitosti.

Pfi aplikaci vyndlezu na systém s harmo--
nickou syntézou a zaroveii na kombinaci
obou systémii jsou vyvody zdroji signdld
{(harmonickych] pfes odporové délice D
(v nichZ se nastavuje pomé&r harmonickych)
spojeny do pomocného uzlu Ui — horni po-
lovina I manu&lu, do pomocného uzlu Uz
— dolni polovina I manuédlu. Odpovidajici

“si harmonické 1ze pfed odporovymi' délidi

D propojit vicepSlovym spinatem 8. Z uzli
U1, Uz jsou signdly nezdvisle na sobé& ve-
deny ptes reguldtor R tdrovné& hlasitosti a
ténové filtry F do spoleéného hlavniho uzlu
0. V tomto stavu je manudl rozdélen, kaz-
déd polovina méa své rejstiiky a svou hlasi-
tost. Je-li spina¢ S8 sepnut, pak signély z uzld
Ui a Uz jsou spoletn& vedeny bud pfes od-
porové dé&lice D, reguldator R tdrovn& hlasi-
tosti a filtry F horni poloviny I, nebo dolni
poloviny II, nebo ob&ma soucasné&. V tomto
stavu jsou v celém rozsahu manudlu stejné
rejstfiky stejné hlasitosti.

Uvedené dva pfipady ukazuji konkrétni
vyuZiti principu dé&leného manuédlu. Jsou to
jen ‘schematické ndavrhy, jejichZ realisace
zdvisi na druhu vicehlasého elektronické-
ho hudebniho néastroje, na némZ se pr1nc1p
déleného manudlu.uplatni.

PREDMET PATENTU

Zapojeni manudla (klavesnice) u jedno-
manudlovych vicehlasych elektronickych
hudebnich néstroji (varhan}, vyznacené
tim, Ze vyvody zdroji signdlu nebo signald
horm poloviny (1) manudlu jsou spojeny do
jednoho pomocného uzlu (Ui} a v§vody
zdrojli signdlu nebo sign&ld dolni poloviny
(II) manuédiu jsou spojeny do druhého po-
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mocného uzlu [Uz], mezi nimiZ je upraven
spinaé¢ (S) pro vlastni déleni manuilu, pfi-

.CemZ signdly z obou pomocnych uzid (Ui,

Uz) jsou ovladdny regulatory (R) pro na-
staveni Grovn& hlasitosti a filtry (F) pro
nastaveni barvy a jsou smé&3ovdny ve spo-

_ lecnem hlavnim uzlu (U).
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Obr. 2
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